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	管制編號
	
	工程等級
	

	工程名稱
	

	營建業主
	

	承包(造)單位
	

	工地主任

(聯絡人員)
	
	電話
	

	一、工程概要：（構造概要、總樓地板面積、工期概要、施工方式與順序等）

	

	

	

	

	

	

	

	

	二、工程周遭環境概述：（重要道路、環境敏感受體）

	

	

	

	

	

	

	

	

	三、申請原因：

	

	

	

	

	

	

	

	


修正日期：1020227
請提出一式三份送臺南市政府環境保護局審查
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	四、污染防制措施替代申請種類

	□工地周界圍籬

1.全工區周界圍籬需設置          公尺。
2.目前設置          公尺。

	□車行路徑

1.欲申請替代之車行路徑長度(車輛行駛距離)          公尺。

2.工區內每日車流量         輛。

3.出入口洗車平台設置情形及必須配合設置事項
□有設置洗車平台。可配合設置下列其中之一事項，以確保車輛離開工地時，其車體與輪胎無附著污泥或不會污染路面。
□洗車平台前至出入口鋪設PC、AC或鋼板，長度約      公尺。
□洗車平台後至工區鋪設PC、AC或鋼板，長度約      公尺。
□其他：
□無設置洗車平台。可配合設置下列其中之一事項，以確保車輛離開工地時，其車體與輪胎無附著污泥或不會污染路面。
□出入口至工區需鋪設PC、AC或鋼板至少50公尺。
□其他：

	□工地出入口

	□其他：
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	五、替代防制設施內容

	執行內容
	備註

	□洗街車
車輛數：     輛

車牌：
＊洗街車需具備壓力表與流量計
	道路名稱
	洗街長度
(公里)
	每日洗街       次(2)

每月洗街       日(3)

每月洗街長度

=(1) × (2) × (3)

=           公里/月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合計：                 公里(1)
	

	□綠圍籬
	1.設置面積           平方公尺
2.預計施工日期：
	-

	□購置稻草披
	1.購置面積           平方公尺
2.預計購置日期：
	稻草披購買可參考

「雲嘉南稻草再利用平台」

http://www.ktev.com.tw/101cy_build/straw/index.html

	□區外裸露地維護
	□綠化植生
□噴灑化學穩定劑
□裝設灑水器
	1.維護地區需環保局指定
2.維護面積以環保局核算為準

	□紐澤西護欄
	設置長度                公尺
	

	□防塵網
	設置長度                公尺
	

	□加壓沖洗設備
	□小型高壓清洗機，馬力     HP
□水車+加壓泵浦，馬力     HP

□其他：
	

	□其他：
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	六、替代防制設施照片

	名稱：
	名稱：

	
	

	名稱：
	名稱：

	
	

	名稱：
	名稱：

	
	

	名稱：
	名稱：
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	此    致
　臺南市政府      環境保護局
營建業主名稱(加蓋公司或單位章) :                                            
營利事業統一編號：                                            
地      址：                    
電      話：                                
承包(造)單位名稱(加蓋公司章)：                       

營利事業統一編號(身分證字號)：                                   
地      址：                
電      話：                                
中   華   民   國            年           月               日
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